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Η STANCOLAC S.A. αξιοποιώντας τα πάνω από 30 χρόνια πείρας στην παραγωγή βιομηχανικών 
χρωμάτων έχει καταφέρει να βρίσκεται στην κορυφή της προτίμησης των μεγαλύτερων 
εταιρειών μεταλλικών κατασκευών και βιομηχανικών δαπέδων. Τα προϊόντα μας έχουν 
χρησιμοποιηθεί στα μεγαλύτερα έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθιστώντας μας ως 
μόνιμους συνεργάτες μερικών από τις πλέον πρωτοπόρες εταιρίας στην περιοχή. Οι 
πιστοποιήσεις για την ποιότητα και την αντοχή των συστημάτων μας από ανεξάρτητα 
Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα μας δίνουν την δυνατότητα να συμμετέχουμε σε ακόμα περισσότερα 
έργα, ενώ η συνεχής έρευνα και ανάπτυξη που πραγματοποιούμε μας επιτρέπει να προσθέτουμε 
συνεχώς προϊόντα νέας τεχνολογίας στην ήδη μεγάλη γκάμα μας.

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΑΣΤΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
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ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΑΣΤΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ



 

B: 2.5L 
A: 2.5L 

Απόδοση 450g/m2 or 350ml/m2  

Διάφανο

 Λευκό

Απόδοση

 Λευκό

Απόδοση

. 

PYROLAC 180  

PYROLAC 280  

PYROLAC 600  

PYROLAC 1000  

(10-11m /Kg/30μm) 

(12-13m /Κg/30μm)
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(12-13m /Κg/30μm)    

(12m /Κg/30μm) Έντονο μαύρο

Πυράντοχο υδατοδιαλυτό  βερνίκι ξύλου.
Παρέχει προστασία ξύλινων επιφανειών από εκδήλωση πυρκαγιάς.
Πιστοποιημένο από Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο.

Αναλογία ανάμιξης    А:B – 1:1 κατά όγκο Π
ΥΡ

Α
Ν

ΤΟ
ΧΑ

Πυράντοχο ταχυστέγνωτο χρώμα μετάλλων, ενός συστατικού, 
ακρυλικής βάσης. 
Χρησιμοποιείται για την αντιπυρική προστασία μεταλλικών 
κατασκευών.
Πιστοποιημένο από Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο.  

Αναλόγως τύπων δοκών και χρόνου προστασίας.

Πυράντοχο ταχυστέγνωτο υδατοδιαλυτό χρώμα για τοίχους 
και τσιμεντένιες επιφάνειες ακρυλικής βάσης. 
Παρέχει αντιπυρική προστασία σε δομικές επιφάνειες τοίχου, 
μπετόν και τσιμέντου.
Πιστοποιημένο από Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο.  

Αναλόγως χρόνου προστασίας 

12 Kg 13 Kg 20 Kg

Σιλικονούχο βιομηχανικό χρώμα με εξαιρετική αντοχή 
στις υψηλές  θερμοκρασίες.
Κατάλληλο για προστασία μεταλλικών επιφανειών που 
εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες 
από 180°C-850°C. Ιδανικό για τζάκια, σόμπες, λέβητες, 
εξατμίσεις, υψικαμίνους, αγωγούς κ.α.

Ανθρακί

Ανθρακί
2

2

2

PYROLAC 600 - Διατίθεται επιπλέον σε μεταλλικό σαγρέ, μουσταρδί, ώχρα, τερακότα,σοκολατί,
καφέ , κεραμιδί και πράσινο.Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζι μας για τιμές.

Θ
ΕΡ

Μ
Ο

ΚΡ
Α

ΣΙ
Α

Σ

Συσκευασίες

Συσκευασίες

Συσκευασίες

Συσκευασίες

Ανθρακί,Μαύρο,Ασημί

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΑΣΤΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ



ANTICORROSIVE  PROTECTION

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΑΣΤΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ



ALKYD

ALKYD

Y

Y

Y

ACRYLIC 2K

VINYL MASTIC EPOXY

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΑΣΤΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ



INTERNAL TANK
PROTECTION

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΑΣΤΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ



EPOXY TANK

EPOXY PHENOLIC

EPOXY PHENOLIC

Επιλογή 
υποστρώματος

Επιλογή 
υποστρώματος

Επιλογή 
υποστρώματος

Επιλογή 
υποστρώματος

Τελικό

Τελικό

Επιλογή τελικού

Τελικό

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΑΣΤΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ



 

Απόδοση  6-7m2/Kg /50 μm 

Γκρι
Κεραμιδί

Αραίωση  

 
Γκρι - Μαύρο 

Κεραμιδί - Λευκό 

Αραίωση  
Απόδοση                7-8m²/Kg/50μm

 Γκρι

Αραίωση  
Απόδοση                         7-8m²/Kg/50μm

 Κεραμιδί

Αραίωση  

Απόδοση   7-9m2/Kg /30μm  

B: 4Kg 
A: 20Kg 

 
Τεμάχια ανα συσκευασία
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Αντισκωριακό αλκυδικό αστάρι μετάλλων, κατάλληλο για  βαφή και 
προστασία μεταλλικών επιφανειών. 

Αντισκωριακό αλκυδικό αστάρι υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για βαφή και 
προστασία μεταλλικών επιφανειών. Ιδανικό  για βιομηχανικά κτίρια, γέφυρες, 
αγροτικά μηχανήματα, βαρέα οχήματα κ.α. Ταχυστέγνωτο, απλώνει εύκολα 
χωρίς δημιουργία άχνας.
Πιστοποιημένο από Ευρωπαϊκό ινστιτούτο σύμφωνα με διεθνές πρότυπο 
αντιδιαβρωτικής προστασίας.

Υπερταχυστέγνωτο αντισκωριακό αστάρι μετάλλων αλκυδικής βάσης, 
εξαιρετικής ποιότητας. Παρουσιάζει ταχύτατη ξήρανση, εξαιρετική πρόσφυση, 
ελαστικότητα και άριστη αντιδιαβρωτική προστασία, κατάλληλο για οξειδωτικές 
και διαβρωτικές συνθήκες.
Πιστοποιημένο από Ευρωπαϊκό ινστιτούτο σύμφωνα με διεθνές πρότυπο 
αντιδιαβρωτικής προστασίας.

Ειδικό υπόστρωμα δύο συστατικών για αλουμίνιο, γαλβανιζέ, 
ανοξείδωτο ατσάλι, χαλκό όπου λόγω δυσκολίας πρόσφυσης δεν 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα κοινά υποστρώματα

Αντισκωριακό εποξειδικό υπόστρωμα μετάλλων δύο συστατικών. 
Κατάλληλο για αυτόματο εξοπλισμό βαφής. Παρέχει προστασία 
αμμοβολισμένου ή καθαρού μετάλλου κατά την μεταφορά ή 
τοποθέτηση των μεταλλικών στοιχείων (shop primer).

325 ALKYD PRIMER 

323 ALKYD PRIMER 

623 ALKYD PRIMER 

Συσκευασίες

Συσκευασίες

Συσκευασίες

Συσκευασίες

Συσκευασίες

1015-1121-1120-1119-1124

1015-1119-1121-1120 -1124

1015-1121-1120-1119

 1131-1120-1121 ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Α
ΣΤ

Α
ΡΙ

Α

Απόδοση                  12m²/lt/15μm
Αναλογία Ανάμιξης     А:B – 1:1 

Αναλογία Ανάμιξης  А:B – 5:1 Κατά Βάρος

A:800 ml

 

Απόδοση   

Γκρι
Κεραμιδί

Αραίωση  

B: 2Kg 
A: 20Kg 

Αντισκωριακό εποξειδικό υπόστρωμα δύο συστατικών. Παρέχει 
επαγγελματική λύση για βαφή και προστασία μεταλλικών 
επιφανειών. Παρουσιάζει υψηλή πρόσφυση, και ικανοποιητική 
αντισκωριακή  προστασία.  
Επαναβάφεται με κάθε είδους χρώμα.

Συσκευασίες

    5-7m²/Kg/50μm

   1131-1120-1121-1015
Αναλογία Ανάμιξης     А:B – 10:1 Κατά Βάρος

B:800 ml
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24Kg

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΑΣΤΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ



 
Γκρι

Κεραμιδί

Απόδοση

Αραίωση  
Αναλογία Ανάμιξης                   А:B – 5:1 Κατά Βάρος

 

B: 0,800Kg 
A: 4Kg 

B: 4Kg 
A: 20Kg  

  

B: 200ml 
A: 800ml 

B: 1L 
A: 4L 

   
 

 
B: 2Kg 

A: 20Kg 

 

 
B: 4Kg 

A: 20Kg 

 

 

Αντισκωριακό ακρυλικό υπόστρωμα δύο συστατικών υψηλής ποιότητας. 
Κατάλληλο για βαφή και προστασία μεταλλικών επιφανειών, όπως 
αυτοκίνητα, φορτηγά, μηχανήματα κ.α. Παρουσιάζει άψογο φινίρισμα, 
εξαιρετική πρόσφυση και ελαστικότητα. 
Πιστοποιημένο από Ευρωπαϊκό ινστιτούτο σύμφωνα με διεθνές πρότυπο 
αντιδιαβρωτικής προστασίας.  

Αντισκωριακό εποξειδικό υπόστρωμα δύο συστατικών, υψηλής 
περιεκτικότητας ψευδαργύρου (τσίγκου), για βιομηχανικές μεταλλικές 
επιφάνειες που εκτίθενται σε διαβρωτικό περιβάλλον, παρέχοντας 
μακροχρόνια αντισκωριακή προστασία (ψυχρό γαλβάνισμα).
Πιστοποιημένο από Ευρωπαϊκό ινστιτούτο σύμφωνα με διεθνές 
πρότυπο αντιδιαβρωτικής προστασίας.

Ανόργανος πυριτικός ψευδάργυρος (inorganic zinc ethyl silicate). 
Προστατευτικό υπόστρωμα υψηλής περιεκτικότητας ψευδαργύρου, 
εξαιρετικής αντισκωριακής προστασίας, μεγάλων αντοχών για 
βιομηχανικές μεταλλικές κατασκευές. Θερμοκρασιακή αντοχή έως 420°C.
Πιστοποιημένο από Ευρωπαϊκό ινστιτούτο σύμφωνα με διεθνές πρότυπο 
αντιδιαβρωτικής προστασίας. 

Αντισκωριακό εποξειδικό υπόστρωμα δύο συστατικών. 
Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση, ελαστικότητα και υψηλή 
αντισκωριακή προστασία.  Συνιστάται η χρήση του, ως 
αντιδιαβρωτικό αστάρι, για την βαφή χαλύβδινων 
κατασκευών. Επαναβάφεται με κάθε είδους χρώμα.
Πιστοποιημένο από Ευρωπαϊκό ινστιτούτο σύμφωνα με 
διεθνές πρότυπο αντιδιαβρωτικής προστασίας.

4,8Kg 24 KgΣυσκευασίες

Συσκευασίες

Συσκευασίες

Συσκευασίες

7-8 m²/Kg/50μm

1120-1131-1015

Α
ΣΤ

Α
ΡΙ

Α

Απόδοση                                 11m²/lt/50μm
Αναλογία Ανάμιξης              А:B – 4:1 κατά όγκο
Αραίωση                                 1131-1115-2540

Απόδοση                                         4-5m²/Kg/50μm
Αναλογία Ανάμιξης                      А:B – 10:1 Κατά Βάρος
Αραίωση                                         1131-1120

Απόδοση                       4-5m²/Kg/50μm
Αναλογία Ανάμιξης     А:B – 5:1 Κατά Βάρος
Αραίωση                        1131-1120  

  

B: 0,800Kg 
A: 4Kg 

B: 2Kg 
A: 10Kg  

4,8Kg 12 KgΣυσκευασίες5001 PU PRIMER

Αντισκωριακό αστάρι πολυουρεθάνης δύο συστατικών υψηλής 
ποιότητας για βαφή και προστασία μεταλλικών επιφανειών. 
Κατάλληλο για οχήματα ,μηχανήματα και μεταλλικές επιφάνειες. 
Παρουσιάζει άψογο φινίρισμα, εξαιρετική πρόσφυση και μεγάλη 
αντοχή. 

Απόδοση                       6-7m²/Kg/50μm
Αναλογία Ανάμιξης     А:B – 5:1 Κατά Βάρος
Αραίωση                        1115-2540-1131

Γκρι

Γκρι

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΑΣΤΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ



 
 

 
 

  

 

  

Ταχυστέγνωτο αλκυδικό αντισκωριακό βιομηχανικό χρώμα 
μεταλλικών επιφανειών.Εμφανίζει υψηλές  μηχανικές, χημικές 
αντοχές και υψηλή πρόσφυση. 
Πιστοποιημένο από Ευρωπαϊκό ινστιτούτο σύμφωνα με διεθνές 
πρότυπο αντιδιαβρωτικής προστασίας.

Ταχυστέγνωτο βιομηχανικό αλκυδικό αντισκωριακό χρώμα μετάλλων. 
Παρουσιάζει υψηλή πρόσφυση και προστασία της επιφάνειας.

Ταχυστέγνωτο γυαλιστερό ντουκόχρωμα εξαιρετικής ποιότητας, κατάλληλο για 
αμαξωματα, μηχανήματα και μεταλλικές κατασκευές κ.α. Παρουσιάζει υψηλή γυαλάδα, 
αντοχή στο κιτρίνισμα, σταθερότητα αποχρώσεων και αντισκωριακή προστασία. 
Πιστοποιημένο από Ευρωπαϊκό ινστιτούτο σύμφωνα με διεθνές πρότυπο 
αντιδιαβρωτικής προστασίας. 
Για ταχύτερο στέγνωμα και σκληρότερο φιλμ προστίθεται 
σκληρυντής S11 σε ποσοστό 5-10%

Αντιδιαβρωτικό βιομηχανικό χρώμα για εφαρμογή απευθείας σε 
γαλβανισμένο ατσάλι, ανοξείδωτο ατσάλι, μη σιδηρούχα μέταλλα.  
Χρησιμοποιείται σαν χρώμα μονοστρωματικής εφαρμογής.

Αντισκωριακό χρώμα ματ εξαιρετικής ποιότητας, βάσεως χλωριωμένου 
ελαστικού. Κατάλληλο για τελική βαφή μεταλλικών επιφανειών σε 
οξειδωτικό-αλκαλικό περιβάλλον. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στο 
θαλασσινό νερό και την υγρασία. 
Πιστοποιημένο από Ευρωπαϊκό ινστιτούτο σύμφωνα με διεθνές 
πρότυπο αντιδιαβρωτικής προστασίας.

 

B: 10L 
A: 20L 

ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 

Χρώμα anti-graffiti πολυουρεθάνης, δυο συστατικών, αλειφατικού 
τύπου. Ειδικά σχεδιασμένο για την προστασία από αναγραφή 
συνθημάτων και graffiti. Συνιστάται η χρήση σε μεταλλικές επιφάνειες, 
φυσικούς και συνθετικούς λίθους, σκυρόδεμα, ινώδη κονιάματα και μη 
υαλωμένα κεραμικά πλακίδια.

Συσκευασίες

Συσκευασίες

Συσκευασίες

Συσκευασίες

Συσκευασίες

Συσκευασίες

Απόδοση             8-9m²/Kg/50μm
Αραίωση             1119-1120-1121-1124-1015-1131

Απόδοση                7-8m²/Kg/50μm
Αραίωση                1119-1120-1121-1124-1015

 

 

Απόδοση            10-12m²/lt/50μm
Αραίωση            1120-1121-1015

Απόδοση                     5-7m²/Kg/50μm
Αραίωση                     1120-1015

Απόδοση                     6-7m²/Kg/50μm
Αραίωση                     1120-1131

Απόδοση                               5-7m²/lt (150-200g/m2)
Αναλογία Ανάμιξης            А:B – 2:1 Κατά όγκο
Αραίωση                              2555-1115-2540
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Λευκό, 9005, 
5010, 6005, 7011, 
7012, 7015, 7040, 

9002, 9006, 

Έγχρωμα

 

 

(RAL)

3020, 1028 

Λευκό

Έγχρωμα -(RAL)

Λευκο - Μαύρο

Έγχρωμα-(RAL)

Λευκό

Έγχρωμα-

Ανοιχτές αποχρώσεις

Τιμή κατόπιν συμφωνίας

Τιμή κατόπιν συμφωνίας

750 ml

κόκκινες 
κίτρινες

πορτοκαλί 
 αποχρώσεις

Aσημί

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΑΣΤΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ



 

B: 5L 
A: 10L 

 

  

  

B: 2L 
A: 4L 

B: 400ml 
A: 800ml 

.
 

B:  5Kg
A: 20Kg 

 
 

,  

 

 

 

B: 2L 
A: 4L 

B: 400ml 
A: 800ml 

Χρώμα πολυουρεθάνης δύο συστατικών, αλειφατικού τύπου. 
Παρουσιάζει υψηλή γυαλάδα, σταθερότητα αποχρώσεων, αντοχή στον 
χρόνο και στο κιτρίνισμα. Κατάλληλο για βαφή μεταλλικών επιφανειών, 
οχημάτων, μηχανημάτων, σκαφών θαλάσσης και ξύλινες επιφάνειες. 

Βιομηχανικό χρώμα πολυουρεθάνης, υψηλών στερεών, αλειφατικού τύπου. 
Κατάλληλο για τη βαφή μεταλλικών κατασκευών και δεξαμενών αποθήκευσης 
καυσίμων και χημικών. Παρουσιάζει υψηλή γυαλάδα με αντοχή στον χρόνο 
και στο κιτρίνισμα.
Πιστοποιημένο από Ευρωπαϊκό ινστιτούτο σύμφωνα με διεθνές πρότυπο 
αντιδιαβρωτικής προστασίας.

Ακρυλικό,  αλειφατικού τύπου χρώμα αυτοκινήτων, οχημάτων και 
αμαξωμάτων όπου απαιτείται άριστη ποιότητα και υψηλές 
προδιαγραφές. Εξασφαλίζει σκληρό αλλά και ελαστικό φιλμ με άριστες 
μηχανικές και χημικές αντοχές, υψηλή πρόσφυση και στιλπνότητα που 
διαρκεί στο χρόνο. Πιστοποιημένο από Ευρωπαϊκό ινστιτούτο σύμφωνα 
με διεθνές πρότυπο αντιδιαβρωτικής προστασίας.

Βιομηχανικό χρώμα ακρυλικής πολυουρεθάνης δύο συστατικών, 
αλειφατικού τύπου. Κατάλληλο για βαφή και προστασία 
μεταλλικών επιφανειών σε όξινο-βιομηχανικό περιβάλλον. 
Παρουσιάζει υψηλή γυαλάδα, αντοχή στο κιτρίνισμα και 
σταθερότητα αποχρώσεων.

 

Αντισκωριακό βιομηχανικό χρώμα ακρυλικής πολυουρεθάνης δύο 
συστατικών, αλειφατικού τύπου, για βαφή απευθείας σε γαλβανισμένο 
ατσάλι, ανοξείδωτο ατσάλι, σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα. Ιδανικό 
για χρήση σε βιομηχανικό-διαβρωτικό περιβάλλον. Κατάλληλο και ως 
μονοστρωματική βαφή.

Συσκευασίες

Συσκευασίες

Συσκευασίες

Συσκευασίες

Συσκευασίες

Απόδοση                                        9-11m²/lt/50μm
Αναλογία Ανάμιξης                      А:B – 2:1  Κατά όγκο
Αραίωση                                        1115-2540-2555

Απόδοση                                          9m²/Kg/50μm
Αναλογία Ανάμιξης                        А:B – 4:1 Κατά βάρος
Αραίωση                                         1115-1131-2540

Απόδοση                                      9m²/Kg/50μm
Αναλογία Ανάμιξης                    А:B – 4:1  Κατά βάρος
Αραίωση                                      1115-1131-2540

Απόδοση                                          8-9m²/Kg/50μm
Αναλογία Ανάμιξης                       А:B – 10:1 Κατά βάρος
Αραίωση                                         1115-1131-2540

Απόδοση                                          9-10m²/lt/50μm
Αναλογία Ανάμιξης                       А:B – 2:1 Κατά όγκο
Αραίωση                                        1115- 2555-2540

B:  5Kg
A: 20Kg 

B:  2Kg
A: 20Kg 

Διάφανο 
(βερνίκι)

Έγχρωμα

Ανοιχτές αποχρώσεις

κόκκινες 
κίτρινες

πορτοκαλί 
 αποχρώσεις

Οι τιμές δεν ισχύουν για κόκκινες κίτρινες πορτοκαλί αποχρώσεις

Οι τιμές δεν ισχύουν για κόκκινες κίτρινες πορτοκαλί αποχρώσεις

Οι τιμές δεν ισχύουν για κόκκινες κίτρινες πορτοκαλί αποχρώσεις

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΑΣΤΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ



ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΝΑΓΛΥΦΟ
MICACEUS IRON OXIDE (MIO) 

.  B: 0,800Kg 
A: 4Kg  

  

B: 4Kg 
A: 20Kg 

   
 

B: 4Kg 
A: 20Kg  

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 20 ΛΕΠΤΑ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΜΙΞΗ  

B: 5Kg 
A: 20Kg 

 

 

Εποξειδικό τελικό χρώμα δύο συστατικών υψηλών αντοχών, κατάλληλο 
για βαφή και προστασία μεταλλικών επιφανειών. Ιδανικό για βαριές 
βιομηχανικές εφαρμογές, χαλύβδινες κατασκευές, βιομηχανικά κτίρια  κ.α. 
Πιστοποιημένο από Ευρωπαϊκό ινστιτούτο σύμφωνα με διεθνές 
πρότυπο αντιδιαβρωτικής προστασίας.

Εποξειδικό χρώμα υψηλών στερεών (high build epoxy), δύο συστατικών, 
δημιουργίας μεγάλου πάχους φιλμ, ειδικά σχεδιασμένο για χρήση ως 
ενδιάμεσο ή τελικό σφραγιστικό χρώμα. Ιδανικό για βαφή και προστασία 
μεταλλικών και βιομηχανικών κατασκευών με έντονες χημικές 
καταπονήσεις. Πιστοποιημένο από Ευρωπαϊκό ινστιτούτο σύμφωνα με 
διεθνές πρότυπο αντιδιαβρωτικής προστασίας.

Βινυλικό εποξειδικό αντισκωριακό χρώμα μετάλλων ,εφαρμόζεται 
απευθείας σε γαλβανισμένο ατσάλι, ανοξείδωτο ατσάλι, μη σιδηρούχα 
μέταλλα.Παρέχει άριστη πρόσφυση και προστασία ακόμη και σε μη καλά 
προετοιμασμένες επιφάνειες.

Συσκευασίες

Συσκευασίες

Συσκευασίες

Απόδοση                                       5m²/Kg/75μm               
Αναλογία Ανάμιξης                     А:B – 5:1 Κατά βάρος
Αραίωση                                     1131-1120
 

Απόδοση                                         4-5m²/Kg/100μm
Αναλογία Ανάμιξης                       А:B – 4:1 Κατά βάρος
Αραίωση                                        1131-1120

Απόδοση                                       4-5m²/Kg/100μm
Αναλογία Ανάμιξης                     А:B – 5:1 Κατά βάρος
Αραίωση                                       1131-1120-1015

 

B: 5Kg 
A: 20Kg 

 

Εποξειδικό χρώμα πίσσας δύο συστατικών υψηλών αντοχών. Παρέχει 
άριστη προστασία μεταλλικών επιφανειών που εκτίθενται σε έντονα 
διαβρωτικές συνθήκες ή πρόκειται να τοποθετηθούν μέσα στο χώμα. 
Μονώνει και στεγανοποιεί τις βαφόμενες επιφάνειες. 

Συσκευασίες

Απόδοση                                           5m²/Kg/100μm
Αναλογία Ανάμιξης                        А:B – 4:1 Κατά βάρος
Αραίωση                                          1131-1120-1121

Συσκευασίες
Εποξειδικό χρώμα υψηλών στερεών  δύο συστατικών. Ιδανικό για την βαφή 
μεταλλικών κατασκευών ως αστάρι ή ενδιάμεσο ή και τελικό σφραγιστικό 
χρώμα.  Ιδανικό για βαφή και προστασία μεταλλικών και βιομηχανικών 
κατασκευών με έντονες χημικές καταπονήσεις. Κατάλληλο και ως 
μονοστρωματική βαφή.

Απόδοση                                           5-6m²/Kg/100μm
Αναλογία Ανάμιξης                        А:B – 5:1 Κατά βάρος
Αραίωση                                          1131-1120

ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 

B: 4Kg 
A: 20Kg 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 20 ΛΕΠΤΑ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΜΙΞΗ  

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΑΣΤΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ



 

 

B: 2,5Kg 
A: 10Kg 

B: 2Kg 
A: 10Kg 

 

 

B: 2,5Kg 
A: 10Kg 

B: 2,5Kg 
A: 10Kg 

     

Εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών, κατάλληλο για μόνιμη επαφή με πόσιμο 
νερό και τρόφιμα. Ιδανικό για βαφή και προστασία μεταλλικών και 
τσιμεντένιων δεξαμενών αποθήκευσης  και αγωγών μεταφοράς πόσιμου 
νερού. 
Πιστοποιημένο από Ευρωπαϊκό ινστιτούτο για μόνιμη επαφή με νερό και 
τρόφιμα.

Εποξειδικό φαινολικό χρώμα δύο συστατικών για εσωτερική βαφή 
μεταλλικών και τσιμεντένιων δεξαμενών και αγωγών όπου απαιτείται υψηλή 
αντοχή στα χημικά. Παρουσιάζει εξαιρετική αντίσταση στην βενζίνη, στο 
πετρέλαιο σε όξινα και αλκαλικά διαλύματα και διαλύτες.  
Πιστοποιημένο από Ευρωπαϊκό ινστιτούτο για αποθήκευση καυσίμων και 
χημικών.

Καθαρό εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών (pure epoxy) εξαιρετικής 
αντοχής σε όξινο θειούχο περιβάλλον για μεταλλικές και τσιμεντένιες 
επιφάνειες.  Κατάλληλο για φρέσκο και θαλασσινό νερό, χημικά, λιπαντικά 
έλαια, γεωργικά φάρμακα, συντηρητικά κ.α. 
Πιστοποιημένο από Ευρωπαϊκό ινστιτούτο. 

Καθαρό εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών (pure epoxy), εξαιρετικής 
αντοχής σε φρέσκο και θαλασσινό νερό , χημικά, λιπαντικά έλαια, 
συντηρητικά κ.α. Κατάλληλο για βαφή μεταλλικών και τσιμεντένιων 
επιφανειών για χρήση σε βοθρολύματα και βιολογικούς καθαρισμούς.

 

    

B: 2,5Kg 
A: 10Kg 

Εποξειδικό φαινολικό χρώμα δύο συστατικών. Παρουσιάζει εξαιρετική 
αντοχή στο φρέσκο και θαλασσινό νερό, στα χημικά και στα λιπαντικά 
έλαια. Κατάλληλο για  βαφή και προστασία δεξαμενών, μεταλλικών και 
τσιμεντένιων αγωγών.

Συσκευασίες

Συσκευασίες

Συσκευασίες

Συσκευασίες

Συσκευασίες

Απόδοση                                        6m²/Kg/100μm
Αναλογία Ανάμιξης                     А:B – 4:1 Κατά βάρος
Αραίωση                                       1131

Απόδοση                                        6m²/Kg/100μm
Αναλογία Ανάμιξης                    А:B – 4:1 Κατά βάρος
Αραίωση                                      1131

Απόδοση                                           5-6 m²/Kg/100μm
Αναλογία Ανάμιξης                        А:B – 5:1 Κατά βάρος
Αραίωση                                          1131

Απόδοση                                           6m²/Kg/100μm
Αναλογία Ανάμιξης                       А:B – 4:1 Κατά βάρος
Αραίωση                                         1131

Απόδοση                                           6m²/Kg/100μm
Αναλογία Ανάμιξης                       А:B – 4:1 Κατά βάρος
Αραίωση                                          1131

 

 

 

 

 

 

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΑΣΤΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ



ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΑΣΤΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ



850 EPOXY PRIMER
860 EPOXY PRIMER
W610 AQUA EPOXY PRIMER

850 EPOXY PRIMER
860 EPOXY PRIMER
W610 AQUA EPOXY PRIMER

920 EPOXY COAT

980 STANCOFLOOR

100-200 ml/m²/στρώση
100-200 g/m²/στρώση
100-300 g/m²/στρώση

100-200 ml/m²/στρώση
100-200 g/m²/στρώση
100-300 g/m²/στρώση

W610 AQUA EPOXY PRIMER
W620 AQUA EPOXY COAT

100-300 g/m²/στρώση
3.ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΒΑΦΗ - ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

850 EPOXY PRIMER
860 EPOXY PRIMER
W610 AQUA EPOXY PRIMER

100-200 ml/m²/στρώση
100-200 g/m²/στρώση
100-300 g/m²/στρώση

950 STANCOFLOOR +
ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ

4.ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

850 EPOXY PRIMER
860 EPOXY PRIMER
W610 AQUA EPOXY PRIMER

100-200 ml/m²/στρώση
100-200 g/m²/στρώση
100-300 g/m²/στρώση

5.ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ

850 EPOXY PRIMER
860 EPOXY PRIMER
W610 AQUA EPOXY PRIMER

100-200 ml/m²/στρώση
100-200 g/m²/στρώση
100-300 g/m²/στρώση

1300 EPOXY TANK
950 STANCOFLOOR +
ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ +
Τελικό 1300 EPOX TANK 

850 EPOXY PRIMER
860 EPOXY PRIMER
W610 AQUA EPOXY PRIMER

100-200 ml/m²/στρώση
100-200 g/m²/στρώση
100-300 g/m²/στρώση

150 g/m²/75μm

850 EPOXY PRIMER
860 EPOXY PRIMER
W610 AQUA EPOXY PRIMER

100-200 ml/m²/στρώση
100-200 g/m²/στρώση
100-300 g/m²/στρώση

150 g/m²/75μm
150 g/m²/75μm

+
150 g/m²/75μm

2.ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΒΑΦΗ - (ΕΛΑΦΡΑ - ΜΕΣΗ) ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ VOC FREE

980 STANCOFLOOR

W620 AQUA EPOXY COAT

950 STANCOFLOOR +
ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ

Επιλογή 
υποστρώματος

Επιλογή 
υποστρώματος

Επιλογή 
υποστρώματος

Επιλογή 
υποστρώματος

Επιλογή 
υποστρώματος

Επιλογή 
υποστρώματος

Επιλογή 
υποστρώματος

Επιλογή τελικού

Επιλογή τελικού

Επιλογή τελικού

Τελικό

Τελικό

Τελικό

Τελικό

Τελικό

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΑΣΤΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ



   

   B: 2.5L 
A: 5L 

B: 5L 
A: 10L 

 

 

 

B: 3.1Kg 
A: 6.9Kg 

  
 

B: 0,800Kg 
A: 4Kg 

B: 4Kg 
A: 20Kg 

 

  
 

 
B: 2,5Kg 

A: 10Kg 

 

 B: 3.35Kg 
A: 6.65Kg 

   

ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 

B: 2Kg 
A: 3.5Kg 

B: 5Kg 
A: 8.75Kg 

 
  

Αναλογία Ανάμιξης                       А:B – 2:1 Κατά βάρος B: 1Kg 
A: 2Kg 

Εποξειδικό αστάρι εμποτισμού για δάπεδα από μπετό και 
τσιμεντένιες επιφάνειες. Παρουσιάζει υψηλή 
διεισδυτικότητα, ενισχύει μηχανικές αντοχές, δεν 
δημιουργεί φιλμ. Προετοιμάζει την επιφάνεια για την τελική 
επίστρωση, εξασφαλίζοντας άριστη πρόσφυση.

Εποξειδικό αστάρι άνευ διαλύτου για δάπεδα από μπετό και 
τσιμεντένιες επιφάνειες. Παρουσιάζει υψηλή διεισδυτικότητα, 
ενισχύει μηχανικές αντοχές. Προετοιμάζει την επιφάνεια για την 
τελική επίστρωση, εξασφαλίζοντας άριστη πρόσφυση. Για 
παρασκευή ρητινοκονιαμάτων και στοκάρισμα ρωγμών 
προστίθεται  χαλαζιακή άμμος.

Εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών για βαφή δαπέδων 
τσιμέντου εσωτερικού χώρου. Ιδανικό για 
επαγγελματικούς και αποθηκευτικούς χώρους ελαφριάς 
και μέσης κυκλοφορίας. 

Αυτοεπιπεδούμενο εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών 
(ελεύθερο διαλυτών) για βαφή δαπέδων τσιμέντου 
εσωτερικών χωρών. Ιδανικό για επαγγελματικούς και 
βιομηχανικούς χώρους μέσης  κυκλοφορίας. 
Παράγεται και σε αντιστατικό (Η980).
Πιστοποιημένο από Ευρωπαϊκό ινστιτούτο
για επαφή με τρόφιμα .

Αυτοεπιπεδούμενο χυτό εποξειδικό σύστημα 3 συστατικών 
(ελεύθερο διαλυτών) για βαφή δαπέδων τσιμέντου εσωτερικών 
χωρών. Ιδανικό για επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους 
μέσης και βαριάς κυκλοφορίας. Απαραίτητη η προσθήκη 
χαλαζιακής άμμου ως τρίτο συστατικό σε αναλογία 1:1,2 - 1:2
Πιστοποιημένο από Ευρωπαϊκό ινστιτούτο 
για  επαφή με τρόφιμα .

Διάφανο αυτοεπιπεδούμενο εποξειδικό βερνίκι δύο 
συστατικών (ελεύθερο διαλυτών) για βαφή επιφανειών 
τσιμέντου εσωτερικών επαγγελματικών και βιομηχανικών 
χωρών. Κατάλληλο για χρήση ως διάφανη ρητίνη για 
σταθεροποίηση διακοσμητικών δαπέδων και πετρωμάτων.

Υψηλής ποιότητας εποξειδικός στόκος δύο συστατικών, 
ελεύθερο διαλυτών. Κατάλληλος για επισκευή βιομηχανικών 
δαπέδων και τσιμεντένιων επιφανειών. 

860 EPOXY PRIMER (ΑΝΕΥ ΔΙΑΛΥΤΟΥ)

4,8
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Συσκευασίες

Συσκευασίες

Συσκευασίες

Συσκευασίες

Συσκευασίες

Συσκευασίες

Συσκευασίες

ΑΣΤΑΡΙΑ

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ

Απόδοση                                          7 - 10 m²/Lt

Αναλογία Ανάμιξης                       А:B – 2:1 Κατά όγκο

Απόδοση                                          7 - 10 m²/Kg
Αναλογία Ανάμιξης                       А:B – 2,25:1 Κατά βάρος

Απόδοση                                          5-7m²/Kg
Αναλογία Ανάμιξης                       А:B – 5:1 Κατά βάρος

Απόδοση                                         3,1 m²/Kg/200μm
Αναλογία Ανάμιξης                       А:B – 4:1 Κατά βάρος

Αναλογία Ανάμιξης                       А:B – 2:1 Κατά βάρος

Απόδοση                                          5 m²/Kg

Αναλογία Ανάμιξης                       А:B – 1,75:1 Κατά βάρος

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΑΣΤΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ



 

A: 1Kg 
B: 4Kg 

 

A: 1Kg 
B: 5Kg 

B: 2Kg 

 

A: 4Kg  

B: 2Kg
A: 10Kg

  

Eλαστικό σφραγιστικό χρώμα πολυουρεθάνης δύο συστατικών για 
βαφή δαπέδων τσιμέντου εξωτερικών και εσωτερικών χώρων. 
Παρουσιάζει υψηλές μηχανικές και χημικές αντοχές, σταθερότητα 
αποχρώσεων, αντοχή στην τριβή, στην UV-ακτινοβολία και στις 
καιρικές συνθήκες. Κατάλληλο ως τελικό χρώμα και σε εποξειδικά 
συστήματα.Κατάλληλο και για ξύλινα δάπεδα. 

Έγχρωμο αυτοεπιπεδούμενο πολυουρεθανικό σύστημα δύο 
συστατικών (ελεύθερο διαλυτών) κατάλληλο για βαφή δαπέδων 
τσιμέντου εσωτερικών και εξωτερικών χωρών. Κατάλληλο για 
ψυκτικούς θαλάμους,ψυγεία,χώρους στάθμευσης και η καλύτερη 
επιλογη για μόνωση ταράτσας.

Υδατοδιαλυτό ακρυλικό βερνίκι εμποτισμού για αδιαβροχοποίηση 
και  συντήρηση σταμπωτών  δαπέδων, τσιμέντου και πέτρας. 
Παρουσιάζει υψηλές αντοχές στις ακραίες καιρικές συνθήκες και 
θερμοκρασιακές μεταβολές, δεν κιτρινίζει.
 Ιδανικό για χώρους με ανεπαρκή αερισμό.

Ακρυλικό βερνίκι εμποτισμού για αδιαβροχοποίηση και  συντήρηση 
σταμπωτών δαπέδων ,τσιμέντου και πέτρας. Παρουσιάζει υψηλές 
αντοχές  στις ακραίες καιρικές συνθήκες και θερμοκρασιακές 
μεταβολές , δεν κιτρινίζει.

Υδατοδιαλυτό εποξειδικό αστάρι για δάπεδα από μπετό και 
τσιμέντο. Λειτουργεί ως φράγμα ύδατος και υδρατμών.Ιδανικό 
για εφαρμογές όπου εμφανίζεται ανερχόμενη υγρασία ή 
αρνητική πίεση (δεξαμενές, πισίνες, θεμέλια, κ.α.). 

Υδατοδιαλυτό εποξειδικό τελικό χρώμα για δάπεδα από μπετό και 
τσιμέντο (γκαράζ, συνεργεία, πρατήρια βενζίνης,αποθήκες, 
εργαστήρια κ.α.). Ιδανικό για εφαρμογές σε κλειστούς χώρους. 
Πιστοποιημένο από Ευρωπαϊκό ινστιτούτο για επαφή με τρόφιμα.

Συσκευασίες

Συσκευασίες

Συσκευασίες

Συσκευασίες

Συσκευασίες

Συσκευασίες
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Πολυουρεθανικό βερνίκι δύο συστατικών (antiscratch) με φίλτρα 
UV για προστασία επιφανειών πατητής τσιμεντοκονίας, 
μπετόν,τσιμέντο, πέτρα, μέταλλο και ξύλο. Κατάλληλο ως τελική 
στρώση για εποξειδικά δάπεδα και πισίνες.

 

ΣυσκευασίεςPU VARNISH 5900 4,5 Kg

B: 2Kg
A: 2,5Kg

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ

Απόδοση                                          7-8 m²/Kg
Αναλογία Ανάμιξης                       А:B – 2,5:2 Κατά βάρος

Απόδοση                                          8 m²/Kg
Αναλογία Ανάμιξης                       А:B – 2:1 Κατά βάρος

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ
ΜΑΤ

Απόδοση                                          3,1 m²/Kg/200μm
Αναλογία Ανάμιξης                       А:B – 5:1 Κατά βάρος

Απόδοση                                          8-10 m²/Kg
Αναλογία Ανάμιξης                       А:B – 1:4 Κατά βάρος

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΝΕΡΟΥ

Απόδοση                                          6-8 m²/Kg
Αναλογία Ανάμιξης                       А:B – 1:5 Κατά βάρος

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ

ΜΑΤ

Απόδοση                                          7-10 m²/Lt

Απόδοση                                          7-10 m²/Lt

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ

ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΑΣΤΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
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Συσκευασίες

Συσκευασίες

Συσκευασίες

Συσκευασίες

Συσκευασίες

Συσκευασίες

Συσκευασίες

Συσκευασίες

Συσκευασίες

Συσκευασίες

Διαλυτικό για λαδομπογιές και υποστρώματα. 
Για χρήση πινέλου ή ρολού

Διαλυτικό  γενικής χρήσης για υποστρώματα και 
βερνικόχρωματα.

Διαλυτικό  νίτρου για την αραίωση χρωμάτων.

Διαλυτικό για εποξειδικά χρώματα.

Για καθαρισμό πιστολιών και εργαλείων.

Διαλυτικό για βιομηχανικά χρώματα.

Αργό διαλυτικό για βιομηχανικά χρώματα.

Διαλυτικό νίτρου για βιομηχανική χρήση.

Ελαφριάς οσμής για βερνίκια και χρώματα. 
Περιέχει σιλικονούχα βελτιωτικά.

Αργό σιλικονούχο διαλυτικό για βερνίκια και 
χρώματα για θερινούς μήνες.

 
 

   

Συσκευασίες

Αργό διαλυτικό πολυουρεθάνης για τελικές επιστρώσεις 
δυο συστατικών ειδικά για θερινούς μήνες. 

    

Συσκευασίες
Διαλυτικό πολυουρεθάνης για όλες τις εποχές.

1119

1015 ΝΙΤRO

ACETONE

Τεμάχια ανα συσκευασία

Τεμάχια ανα συσκευασία

Τεμάχια ανα συσκευασία

Τεμάχια ανα συσκευασία

Τεμάχια ανα συσκευασία

Τεμάχια ανα συσκευασία

Τεμάχια ανα συσκευασία

40 25 4

 12 4

   12 4

   12 4

   12 4

   12 4

   12 4

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
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